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Marca: ANDELI

ANDELI

%)
Aw
oF
O
<E
&8
33

BOBINAS DE DISTRIBUCION

DESCRIPCION

Este dispositivo es usado en zonas donde la necesidad de
conectar cables de alimentacion de alto corriente, son para
montaje de riel din, facilita enormemente el trabajo de los
instaladores.

CARACTERISTICAS:

GUKK-125A

Detalles de la entrada 1x2/0AWG 1X4AWG
Detalles de la salida 6x4AWG

GUKK-250A
Detalles de la entrada 1xX250AWG
Detalles de la salida 2x2AWG 5x6AWG 4x8AWG

MODELO

GUKK-125A / GUKK 250A

PARAMETROS TECNICOS
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CONECTORES RAPIDOS

DESCRIPCION

Este dispositivo es usado en zonas donde la
necesidad de conectar cables de alimentacién de
alto corriente, son para montaje de riel din,

MODELO

KvV222-412 /KV222-413 /KV222-414

facilita enormemente el trabajo de los instaladores.

PARAMETROS TECNICOS

CON24447 | Kv222-412 205 124 145

CON24438 | Kv222-413 250 32 205 17 145

CON24489 | Kv222-414 205 2085 145

DIMENSIONES

KV222-412 KV222-413 KV222-414

- - DESCRIPCION

Conectores de 1P 2 cables 2P 4 cables y 2P 6 cables con pa-
lanca de funcionamiento para conductores de 28-12AWG,
sélido o trenzado, sustituto para empalmes eléctricos para
una conexiéon mas segura y robusta

MODELO

KV121 /KV212 /KV-424

PARAMETROS TECNICOS

CON24444 Kv121 39 135 145

CON24445 Kv212 600 32 43 8 31
CON24446 Kv-424 43 = 455
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