LINEA DE CONTROL
Marca: ANDELI

ANDELI

BOBINAS PARA CONTACTORES

mooeto  [X1/D1, D2, D4, D6, D8 FH/ FG245, FH300
PARAMETROS TECNICOS

CON05067 Para contactor de 40A 3 95A 1X1-D6-110V.
CON05059 Para contactor de 9A a 18A LX1-D2-110V
CONO05063 Para contactor de25A a 32A LX1-D4-110V.
CONO05068 Para contactor de 40A 3 95A 1X1-D6-220V
CON05267 Para contactor de 115A 2 150A | |x1.pg-CIX2-D115/150
CON05269 Para contactor CXJX2-300A LX1-FH-CIX2-300
CON05060 Para contactor de 9A a 18A LX1-D2-220V
CON05064 Para contactor de 25A a 32A LX1-D4-220V.
CON05444 Para contactor de 9A a 18A (X1-D2--430V
CON05445 Para contactor de 25A a 32A LX1-D4-430V
CON05446 Para contactor de 40A 3 95A LX1-D6-430V
CON05447 Para contactor CJX2-245A |X1-FG245-430V
CONO05448 Para contactor CJX2-300A LX1-FH300-430V

FUSIBLES gG

DESCRIPCION

) Los fusibles ANDELI estén disefiados para proteger instalaciones de
distribucion eléctrica de voltaje  nominal de 500V AC. con corriente
nominal de hasta T00A contra dafios por sobrecarga y cortocircuito.
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CON2S368 [gG-RO1-16A| CONZES | gG-RO1S25A

CON2S363 | G-ROIS2A | CON2SIBH | EG-RO1632A
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RO 8.5x3L5 conzss7 | gG-Rotssa | conzssss | ge-Rour-ien
il S5 cON29372 [gG-RO15-10A| cONz9387 | gG-RO17-208
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coNzs375 [gG-R015-32A| cONzm9n | gG-RO750R
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cON2s37E | gG-ROI6-4A | CON2II93 | gG-ROLT-20A

CON29394 | ¢G-R017-1004

BOBINAS PARA RIEL DIN
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DESCRIPCION

Son dispositivos cuya funcion principal es asegurar
las conexiones del conductor eléctrico.

x>

MODELO  UK3N-32A / UK5N-41A / UK6N-57A / UK10N-76A / UK16N-100A

PARAMETROS TECNICOS
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MARCO BASE PARA BREAKER FRAME-250
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MODELO
AM1-250-FRAME

CODIGO PRODIMIC: CON26362




