LINEA DE CONTROL
Marca: ANDELI

ANDELI

FLOTANTE ELECTRICO RECTANGULAR

DESCRIPCION

El Suiche Flotante eléctrico ANDELI se utiliza para
controlar el nivel de liquidos (agua) en tanques
(tinacos) o cisternas, ordenan parar o arrancar el
motor de la bomba.
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MODELO
GM-2

microlnterruptor

palanca

CcODIGO PRODIMIC: CON13175

Cubierta

Borde
Sellador
del cuerpo

Polo de activacién

Cable Bal6n con corteza de acero

Micro Cara

El flotante eléctrico GM-2 tiene Suiche nferiog

un cuerpo 100% hermético de
polipropileno permitiendo que
pueda flotar gracias a su cable
flexible (con 3 conductores), se
puede cambiar de altitud,
ajustando su desplazamiento
por medio de un contrapeso.

FINAL DE CARRERA

R

MobELos LIMIT SWITCH 9166/8108/8122/8111

APLICACION

* Este tipo de interruptores son aplicables a circuitos

de control de CA a 60HZ, con un voltaje de hasta CON13176 9166
500V o circuitos de control en CC con un voltaje de CONI3177 8108
hasta 600V, y una corriente de hasta 10A. Para CON13178 8122
convertir la seflal mecanica en una sefal eléctrica. ON13330 8111

Ejemplo: Control de portones, cinta tranportadora,
ascensores de Ccarga
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PARAMETROS TECNICOS

CON10139 | 13 2P+T | 220v-250V ~ 16A CON10149 | 144 3P+T | 380v-415V~ |  125A SUPERFICIAL

CON10140 | 14 3P+T | 380v-415V~ 16A CON10150 | 214 3P+T | 380V-415V~ 16A

CON10141 | 23 2P+T | 220v-250V ~ 324 CON10151 | 223 2P+T | 220V-250V ~ 324

CON10142 | 24 3P+T | 380V-415V~ 324 CON10152 | 224 3P+T | 380V-415V~ 324

CON10268 | 25 |3P+N+E | 240V-415V~ | MACHO AEREO 328 CON10270 | 225 |3P+N+E | 240v-415V~ 324 3

CON10143 | 33 2P+T | 220v-250V ~ 63A CON10153 | 233 2P+T | 220v-250V ~ 63A e
HEMBRA

CON10144 | 34 3P+T | 380V-415V~ 63A CON10154 | 234 3p+T | 380V-415V~ 63A

CON10269 | 35 [ 3P+N+E | 220v-380V~ 63A CON10271 | 235 |3P+N+E | 220v-380V~ 63A

CON10145 | 44 3P+T | 380V-415V~ 125A CON10155 | 244 3p+T | 380v-415V~ | 125A

CON10146 | 114 3P+T | 380v-415V~ 16A CON10156 | 314 3p+T | 380v-415V~ 16A

CON10147 | 124 3P+T | 380v-415V~ | HEMBRA |SUPERFICIAL|  32A CON10157 | 324 3p+T | 380V-415V~ 324 EMPOTRABLE

CON10148 | 134 3P+T | 380v-415V~ 63A CON10158 | 334 3P+T | 380v-415V~ 63A
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