LINEA DE CONTROL
Marca: ANDEL|

ANDELI

CANALETAS RANURADAS

DESCRIPCION
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ESPECIFICACIONES

TERMINALES COBRE ALUMINIO
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MODELO

DTL

DESCRIPCION

Los terminales de cobre y aluminio de ANDELI
poseen un acabado estaflado para mejorar el
contacto eléctrico y cuentan con un agujero de
inspeccion para verificacion de la posiciéon del
cable.

La tecnologia de la soldadura por friccion se
adopta maravillosamente. Por lo tanto, tienen
caracteristicas distintivas de fuerte intesidad de
soldadura, uen caracter en la electrificacion,
resistencia a la corrosién galvéanica y larga vida
atil.

ESPECIFICACIONES
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conos127 PxC-2525 5x25 10256Cs Cu AL CON16214 | DTL-1-25 88 12 7 75 34 18
T B o0 » ™ e j =~ | | E[D CON16216 | DTL-135 | 105 14 85 85 38 205
@mes e 0 . 5000 P [ZEN % CON16217 | DTL-1-50 | 105 16 98 %0 40 23
e . M- g0 nc) | I L CON16218 | DTL-1-70 | 1255 18 15 102 48 2
CON16219 | DTL-195 | 125 21 135 112 50 28
CON16212 | DTL-1-120 | 145 23 15 120 53 30
—l | 1 CON16211 | DTL-1-185 | 1655 27 185 133 58 37
CON16213 | DTL-1-240 | 165 30 21 140 60 40
L CON16215 | DTL-1-300 | 21 34 235 160 65 50
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TERMINAL DE COBRE ESTANADO
DESCRIPCION

Los terminales de cobre SC son adecuados para la
conexiéon de conductores de cobre en cables de
alimentacién. Estdan hechos de tubo de cobre t2
recubierto de estafio puro al 99,9%

TERMINALES AISLADOS TIPO HORQUILLA
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ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

o = e e T
e —t CON16206 5C25 10 9 7 3
T CON16207 sC35 12 105 82 38
CON16208 SC-50 12 125 9.8 45 CON19228 SV1.253 43 ROJO 9 22~16
" 32 57 212 65 10
CON16209 5C-70 10 145 15 50 CON19229 SV2-3 49 AZUL 27 16~14
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| CON19231 SV3.5-6 1/4. 65 12 28 211
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(A i L CON19232 SV5.5-5 #10 53 9 239 75 125
L Con6204 peiss = 255 53 ® CON19233 SV5.5-6 1/4. 65 12 312 12 67 | AMARILLO 48 12~10
CON16205 SC-240 16 26 21 922 CON19234 SV5.5-8 5/16. 84 14 30 115
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TERMINALES AISLADOS TIPO ANILLO

MODELO
RV

ESPECIFICACIONES

CON19235 | RV125-5 #10 53 8 215 7
43 ROIO 9 2~16
CON19236 | RV125-6 16 275 11
1/a. 6.5 10
CON19237 | RV2:6 12 276 1
49 AzZUL 27 16~14
CON19238 | RV2-8 5/16. 84 12 276 1
CON19239 | RV356 /4. 65 12 279 77 62 | NEGRO 37 14~12
CON19240 | RV5.5-5 #10 53 95 255 83
CON19241 | RVS5-6 1/4. 65 12 315 13
125
CON19242 | RV5.5-8 5/16. 84 67 |AMARILLO| 48 12~10
15 337 137
CON19243 | RV5.5-10 3/8. 105
CON19285 | RVS.5-12 1/2. 13 192 381 16

TERMINALES AISLADOS TIPO PIN
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ESPECIFICACIONES

MODELO % %
MDD S

ESPECIFICACIONES

CON19250 | MDD1.25-187(8) 08 475 185

17 ROIO 10 2~16
CON19251 | MDD1.25-250 04 635 21

43 10

CON19252 | MDD2-187(8) 08 475 185

23 AzUL 15 16~14
CON19253 MDD2-250 21

04 635

CON19254 MDD5.5-250 34 57 25 14 |AMARILLO| 24 12~10

TERMINALES AISLADOS TIPO HEMBRA

MODELO
FDD

ESPECIFICACIONES
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TERMINALES AISLADOS MACHO HEMBRA

MODELO
PBDD

ESPECIFICACIONES

CON19247 PBDD1.25-250 38 1.7 ROJO 10 22~16
10 215

CON19248 PBDD2-250 74 63 a3 23 AZUL 15 16~14

CON19249 PBDD5.5-250 14 57 34 25 AMARILLO 24 12~10

MODELO
B

Te-1004

ESPECIFICACIONES

CON24282 T8-1004 100 3 108 435 35
CON24283 TB-606 600 60 6 128 38 31
CON24284 TB-2512 25 12 164 30 20

BORNERAS PLASTICAS

T—

MODELO
MDD

ESPECIFICACIONES

CON24312 | TBS-10A | 126 155 16 10
CON24313 | TBS-16A | 139 17.7 14 400V 16
CON24314 | TBS-20A | 155 19.2 12 20

AMARRE-TIRRAP

DESCRIPCION

* Nylon 66, 92V-2 certificado por UL resistente al
calor, control de erosion y asislamiento.

* Temperatura de funcionamiento: -40°C a 85°C.

* Color: Natural (Blanco estéandar).
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ESPECIFICACIONES

cont: 3 22 222 s
22 s

159 x100 100 1
160 3x120 120 1
161 x150 150 1

162 x20 5x200 50

1163 xas0 250 0

1168 X300 200 50

165 a0 200 120

1165 xa00 a0 20
167 X500 00 120




